
Referenční list
EVR Rekonstrukce rozvodny 110KW, 

Vrané nad Vltavou

Obec: Vrané nad Vltavou

Oblast: Střední Čechy a Praha

Typ objektu: Administrativní budovy

Realizační firma:
CEZAR sevis s.r.o.
Záběhlická 1396/47, Praha 10, 
10600

Materiály:

weberrep 
ochrana - 
antikorozní nátěr; 
weberrep 
vysprávka JSV

HSV povrch SV - reprofilační malty; 
webertec SHC - hydrofobní nátěr; 
Webertec elastic 772 - nátěr na 
beton; weberprim ep 2K - epoxidová 
penetrace; weberdry PUR seal - 
hydroizolace; weberdry PUR coat - 
pochozí nátěr

webertmel PUR

zateplovací systémy • fasády • podlahy • lepící tmely • technické malty • sanace
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Rekonstrukce EVR rozvodny na vodním díle Vrané nad Vltavou. Kompletní sanace železobetonové 
konstrukce. Odstranění nesoudržných vrstev, doplnění materiálu vhodnými správkovými maltami, ochrana 
všech opravených ploch hydrofobním a finálním probarveným nátěrem. Oprava nákladové rampy – 
vyspravení povrchu a následné přetření skladbou PUR nátěrů na ochranu konstrukce.

www.weber-terranova.cz • www.profiklub.cz


