
Referenční list
Horní stanice lanové dráhy hotelu Ještěd

Obec: Liberec

Oblast: Severní Čechy

Typ objektu: Historické budovy

Realizační firma:
Bamaco s.r.o.
Rozdvojená 213, Liberec - 
Minkovice, 460 01

Realizace: 9/2021 — 10/2021

Materiály:

Weberrep KB duo Weberrep surface

Webertec purolast Webertec superflex D2

Webermix lícový Weber tec 824

Webertec SHC

zateplovací systémy • fasády • podlahy • lepící tmely • technické malty • sanace



Referenční list
Horní stanice lanové dráhy hotelu Ještěd

Jedná se o rekonstrukci horní stanice lanové dráhy horského hotelu Ještěd. Fasáda je tvořena místním 
obkladovým kamenem, některé kameny byly uvolněny a vypadly. Spáry mezi kameny byly vypadané a tím 
pádem do objektu zatékalo. V rámci rekonstrukce bylo provedeno: obkladové zdivo – doplnění spár a 
dozdění obkladového kamene – webermix lícový. Hydroizolační nátěr spár – Webertec 824. Hydrofobizace 
kamene – Webertec SHC – celoplošný nátěr. Betonová atika byla v dezolátním stavu – reprofilační skladba 
atiky, pasivace výztuže a kontaktní můstek Weberrep KB duo, doplnění betonu Weberrep surface, 
povrchové barevné sjednocení – Webertec purolast. Hydroizolace najepojení špalet na rámy oken – 
Webertec superflex D2.
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