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Obec: Jablonec n/N

Oblast: Severní Čechy

Typ objektu: Občanská vybavenost

Realizační firma:
L&Pstavební, s.r.o.
Oblouková 252, Stráž nad 
Nisou, 463 03

Realizace: 4/2018 — 10/2018

Materiály:

Weber dur podhoz Weber tmel 700

Weber therm elastik Weber dur stěrka

Weber ton micro V Weber therm klasik

Weber dur cementový Weber pas extraClean active 
1-5 Z

Weber dur terralit

zateplovací systémy • fasády • podlahy • lepící tmely • technické malty • sanace
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Na žádost úřadu památkové péče byla historická část fasády řešena tepelně izolační jádrovou omítkou, 
která byla nanášena na fragmenty původní fasády. Aby nedošlo k nadměrnému zatížení, byl použit 
speciální kotevní systém od firmy Ecoraw, s.r.o. Tepelně izolační omítkou byly provedeny i bosážní kameny 
ve spodní části objektu. V zadním traktu budovy byl instalován klasický zateplovací systém Weber therm 
klasik. Sjednocující povrchová úprava byla provedena omítkou Weber pas extraClean active. Hladké plochy, 
římsy, šambrány, špalety, nuty byly ošetřeny silikonovým paropropustným nátěrem Weber ton micro V 
identickým odstínem jako omítka Weber pas extraClean active.

Pod projekt se podepsal Ing. arch. Filip Horatschke z libereckého studia ARTIKL.

Zhotovitelem byla liberecká firma Liebscher a Pohl.
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