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Obec: Jaroměř

Oblast: Východní Čechy

Typ objektu: Bytové domy

Realizační firma:
Mainstone
Provodov 86, Provodov-
Šonov, 549 08

Realizace: 7/2020 — 7/2020

Materiály:

weberdry PUR B2K

zateplovací systémy • fasády • podlahy • lepící tmely • technické malty • sanace
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Hydroizolace opěrné zdi BD v Jaroměři včetně provedení hydroizolace terasy RD (se zásypem křemičitého 
písku) pomocí jednoduché aplikace vysoce elastickou hydroizolací weberdry PUR B2K.

Weberdry PUR B2K je dvou-složková, rychleschnoucí, za studena nanášená, vysoce trvanlivá, elastická 
(průtažnost až 2400%!) bitumenová membrána s přídavkem polyuretanu, používaná pro dlouhodobou 
hydroizolaci.

Weberdry PUR B2K je na bázi čistých elastomerních hydrofobních polyurethanových pryskyřic, a je 
rozšířen o chemicky polymerizovaný čistý bitumen, výsledkem čehož je výborná odolnost vůči 
mechanickým, chemickým, tepelným a přírodním vlivům.

Použití:

hydroizolace základů
hydroizolace opěrných zdí
hydroizolace pod dlaždice v koupelnách, terasách, střechách atd.
hydroizolace střech s obrácenou izolací
hydroizolace asfaltových pásů a membrán EDPM atd.
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