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Praha

Obec: Praha

Oblast: Střední Čechy a Praha

Typ objektu: Administrativní budovy

Realizační firma: FOR-SAN SANACE s.r.o.
Semtěš 15, Kutná Hora, 286 01

Realizace: 9/2020 — 2/2021

Materiály:

Weberprim ep 2K Weberdry PUR seal

zateplovací systémy • fasády • podlahy • lepící tmely • technické malty • sanace
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PUR systém podlah:

Příprava podkladu – Důkladné očištění podkladu od nesoudržných částí, které by mohli negativně ovlivnit 
přídržnost penetrace a vyrovnávací epoxidové vrstvy. Maximální vlhkost podkladu 5 % a pevnost 25 MPa s 
tahovou pevností min. 1,5 MPa. Provedení plošného přebroušení tak, aby byla narušena glazovaná plocha 
dlažby.

Aplikace – penetrace a vyrovnání podkladu – spáry a nerovnosti Provedení vyrovnání nerovností a spár s 
penetrační vrstvou Weberprim EP 2K s příměsí křemičitého písku a plošné penetrační vrstvy pod 
polyuretanovou hydroizolační membránu.

Aplikace – polyuretanové hydroizolační membrány plněné pískem Plošná aplikace jednosložkové 
polyuretanové membrány Weberdry PUR seal + křemičitý písek. Aplikace první vrstvy Weberdry PUR seal s 
minimální spotřebou 1,5 kg/m2 a následného plnění do plna křemičitým pískem. Následně po 6 – 12 hodinách 
odstranění přebytečného písku a aplikace krycí vrstvy Weberdry PUR seal se spotřebou minimálně 0,5 
kg/m2

www.weber-terranova.cz • www.profiklub.cz


