Obnova hydroizolace terasy BD na PVC
Folii

@ Obec: Ceska Skalice
Oblast: Vgchodni Cechy
Typ objektu: Ploché strechy
Mainstone
Realizaéni firma: Provodov 86, Provodov-

Sonov, 549 08

Realizace: 7/2021 — 7/2021

Q Materialy:

weberrad solv weberdry PUR seal

weberdry fabric

Aweber

zateplovaci systémy fasady podlahy  lepici tmely technické malty sanace SAINT-GOBAIN



Mainstone®

Obnova hydroizolace terasy BD na PVC
Folii

Obnova hydroizolace terasy bytového domu na netésném souvrstvi PVC félie pomoci PUR hydroizolaéni
membrany weberdry PUR seal.

Na ocisténou PVC fdlii Cisticem weberrad solv aplikujeme hydroizolaéni souvrstvi v podobé vodotésné
membrany weberdry PUR seal spolu s vjztuznou textilii weberdry fabric, ¢imz docilime bezesSvého
obnoveni hydroizolaéniho povrchu terasy. Na takto pochozi povrch mizeme aplikovat i dfevéng rost pro
kladeni drevéngch podlah, pripadné Ize klast i dlazbu na plastové terce.

Povrch Ize jeSté na prani investora opatrit néktergm z dalSich designovgch povrchd, jako je napr. dekorativni
Cips, vgber z nékolika barevnygch variant povrchu atd..
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