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Rezidence Hálkova

Obec: Opava

Oblast: Severní Morava

Typ objektu: Bytové domy

Realizační firma:
STASOF CZ s.r.o.
Blanická 922/25 Praha 
Vinohrady

Realizace: 4/2012 — 2/2014

Materiály:

weber.pas silikon 2mm weber.pas silikon brick redisan 
SHC weber. mix zdicí adhézní emulze H akryzol 
weber.floor 4160 weber.for flex weber.dur 130 weber.dur 
štuk UNI weber.sis epox ns

zateplovací systémy • fasády • podlahy • lepící tmely • technické malty • sanace
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Bytový dům je zasazen do pozemku, ležícího nedaleko centra města Opavy. Dopravní dostupnost jak autem, 
tak hromadnou dopravou, je vynikající. Dům vyrostl na rovinatém pozemku mezi okolními vícepodlažními 
bytovými domy a nízkopodlažními rodinnými vilami. Velikostí dům reaguje na okolní stávající bytovou 
zástavbu, těsně navazuje na nový bytový dům, postavený před několika lety.Tvar a architektonický 
stylNeobvyklý tvar domu, definovaný půdorysem půlkruhu, zajímavě oživuje charakter stávající zástavby, 
umožňuje nezastíněné výhledy z nových bytů a teras od východu k západu a v poslední řadě vytvoří 
zklidněný vnitroblok s budoucí vzrostlou zelení. Dům svým tvarem, čistou hladkou bílou fasádou, 
kombinovanou s obklady cihelnými pásky a kruhovými sloupy z pohledového železobetonu vnesl do 
stávající zástavby styl a eleganci. Použité materiály: do železobetonového skeletu na dozdívku použit 
materiál weber.mix zdicí 5MPa ; následně v několika bytech a patrech na zkoušku jádrová omítka weber.dur 
130 ; jako finální povrchová úprava weber.dru štuk UNI ; v koupelnách použitá izolace akryzol a na lepení 
dlažby weber.for flex LD ; pro vyrovnání weber.floor 4160 ; na fasádu byl použit zateplovací systém weber. 
therm klasik s povrchovou úpravou v bílém provedení weber.pas silikon 2mm ; na vodorovných plochách v 
místech výtahových šachet použit materiál weber.sys epox ns ; dále na soklové části celého bytového 
domu a na povrchové úpravě výtahových šachet materiál weber.pas silikon brick ; na sloupy 
železobotonového skeletu byl použit materiál weber. rep výspravka J ; jako ochranný nátěr na soklovou část 
bytového domu použitý materiál Redisan SHC ; v interiéru na železobotonový skelet před natažením štuku 
použitý materiál adhézní emulze H
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